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SINGLE-SPLIT FÜR WOHNGEBÄUDE
Nennleistung – kW 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

INNENEINHEIT 
40WHP

INNENEINHEIT
40WHH

INNENEINHEIT 
40WHM 

Carrier nimmt am ECP-Programm für Komfort-Klimageräte (AC) teil
Prüfung der laufenden Gültigkeit des Zertifikats: www.eurovent-certification.com

Die neuen Split-System-Klimageräte von Carrier sind in drei Baureihen erhältlich und bieten zu jeder Jahreszeit hohen Komfort. Alle 
Innengeräte können kühlen und heizen, wobei bis zu fünf Räume von nur einem Außengerät versorgt werden können. Die neuen Split-
System-Klimageräte von Carrier werden mit dem Kältemittel R32 betrieben und tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu senken, 
ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen. Entdecken Sie im Folgenden die Details dieser neuen Produktlinie für Wohngebäude.
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MULTI-SPLIT
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ÜBERSICHT DER SPLIT-SYSTEME
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SYMBOL LEGENDE   

KOMFORT

Auto-Betrieb
Ändert die Betriebsart und die Leistung in Abhängigkeit von der 
Temperaturdifferenz zwischen dem Raum und dem Sollwert.

Entfeuchten
In dieser Betriebsart hat die Entfeuchtung der Luft Vorrang, während 
eine moderate Kühlleistung automatisch gesteuert wird.

HI-POWER-Betrieb
Hilft, die Umgebung schnell zu kühlen oder heizen.

Leiser Betrieb (Außengerät)
Geräuschreduzierung des Außengeräts um 6 dB(A) für den 
Komfort Ihrer Nachbarschaft.

Ruhebetrieb (Innengerät)
Betrieb mit sehr niedriger Gebläsedrehzahl für leisen Betrieb bis 
zu 19 dB(A).

3D-Luftstrom
Das 3D-Luftstromsystem kombiniert automatische 
Schwenkbewegungen in vertikaler und horizontaler Richtung, 
um eine harmonische Temperatur im gesamten Raum sowie eine 
gleichmäßige Luftverteilung zu gewährleisten. 

Lamellenschwenkbetrieb
Ermöglicht eine optimale Verteilung des Luftstroms im Raum dank 
der Richtungseinstellung des horizontalen Luftleitblechs.

Einstellung der Luftstromrichtung
Mit der Fernbedienung kann der Benutzer die Richtung des 
Luftstroms je nach Bedarf sowohl vertikal als auch horizontal 
einstellen.
Vermeidung von Zugluft
Vermeidet einen unangenehm kalten Luftstrom. Wenn das 
Klimagerät in den Heizbetrieb geschaltet wird, heizt das 
Innengerät vor, bevor der Ventilator anläuft. Diese Verzögerung 
sollte nur ein paar Minuten dauern.

Plasma-Ionen-Reiniger
Dank spezieller Filter hilft dieser Reiniger, Bakterien und Viren in 
der Luft zu neutralisieren.

Voreinstellungen
Ermöglicht das Speichern Ihrer bevorzugten Einstellungen und 
deren Aktivierung durch Berühren einer Taste.

24-Stunden-Zeitsteuerung
(nur überWLAN-Modul verfügbar)
Ermöglicht es dem Benutzer, tägliche Ein- und Ausschaltzeiten 
für das Klimagerät einzustellen, mit der Option, die Zeiten nach 
Bedarf anzupassen oder abzubrechen, um einen täglichen 
Automatikbetrieb zu ermöglichen.

EinAusZeitschaltuhr (0,5, 1, 1,5–12 Std.)
Automatischer Start und Stopp, programmierbar für
0,5, 1,0, 1,5, ... , 11, 12 Stunden.

Klima-Komfortbetrieb
Stellt die Lamellen so ein, dass die Raumtemperatur gleich-
mäßig ist und ein indirekter Luftstrom erzeugt wird, der die 
Hautfeuchtigkeit erhält.

Kaminbetrieb
Sorgt für eine optimale Verteilung der Wärme von Ihrem Kamin 
oder anderen Wärmequellen, indem das Gebläse des Innengeräts 
kontinuierlich mit niedriger Geschwindigkeit bläst, auch wenn der 
Verdichter ausgeschaltet ist.

EINSPARUNGEN

ECO-Betrieb
Passt die Raumtemperatur automatisch an.

Leistungsauswahlbetrieb
Mit dieser Funktion kann der Benutzer die maximale Strom- und 
Leistungsaufnahme auf 100 %, 75 % oder 50 % reduzieren, um 
Energie zu sparen und die Lebensdauer des Verdichters zu 
verlängern.

8 °CHeizung
Verhindert das Einfrieren der Wohnung, wenn niemand zu Hause 
ist.

Selbstreinigung durch „Magic-Coil“
Verunreinigungen wie Staub, Schimmel und Fett, welche z. B. 
Gerüche verursachen können wenn sie am Wärmetauscher haften, 
werden durch das ablaufende Kondenswasser automatisch 
abgewaschen.

TECHNIK

Abtauen auf Abruf
Unter bestimmten extremen Bedingungen können Sie jederzeit 
manuell abtauen.

Intelligente Selbstdiagnosefunktion
Das Steuersystem überprüft automatisch den Betriebszustand 
und zeigt eventuelle Fehlercodes auf der Anzeige des Innengeräts 
an.

Erkennung von Kältemittellecks
Bessere Verhinderung von Beschädigungen des Verdichters 
durch Kältemittellecks oder Überlastung. 

Automatische Neustart-Funktion
Zurücksetzen auf vorherige Betriebseinstellungen bei 
Stromausfall.

Lamellenstellungsspeicher
Wenn Sie das Gerät nach dem Ausschalten neu starten, gehen die 
Lamellen in die ursprünglich vom Benutzer eingestellte Stellung.

Zwei-Wege-Entleerung
Beide Seiten des Innengeräts ermöglichen einen Anschluss des 
Kältemittel- und Ablaufrohrs, was die Installation erleichtert.

Schlaf-Komfortbetrieb
Passt die Temperatur während der Nacht automatisch an, um 
optimale Schlafbedingungen zu schaffen; steuert den Luftstrom 
und schaltet sich nach einer gewählten Zeitspanne von 1, 3, 5 oder 
9 Stunden aus.
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KOMFORT 40WHP 40WHH 40WHM

Auto-Betrieb

Entfeuchten

HI-POWER-Betrieb

Leiser Betrieb
(Außengerät)

Ruhebetrieb (Innengerät)

3D-Luftstrom

Lamellenschwenkbetrieb

Einstellung der
Luftstromrichtung

Vermeidung von Zugluft

Plasma-Ionen-Reiniger

Voreinstellungen

24-Stunden-Zeitsteuerung (RC)
oderWochenprogramm (APP)

Ein-Aus-Zeitschaltuhr
(0,5, 1, 1,5–12 Std.)

Klima-Komfortbetrieb

Schlaf-Komfortbetrieb

Kaminbetrieb

MERKMALE DER SPLIT-SYSTEME
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EINSPARUNGEN 40WHP 40WHH 40WHM

ECO-Betrieb

Leistungsauswahlbetrieb

8 °CHeizung

Selbstreinigung durch
„Magic-Coil“

TECHNIK

Abtauen auf Abruf

Intelligente
Selbstdiagnosefunktion

Erkennung von Kältemittel

Funktion Automatischer
Neustart

Lamellenstellungsspeicher

Zwei-Wege-Entleerung
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AUSSENGERÄT 38WHSH025A1A0TEE 38WHSH035A1A0TEE 38WHSH046A1A0TEE

INNENGERÄT 40WHPF025D1A0TEE 40WHPF035D1A0TEE 40WHPF046D1A0TEE

Kühlleistung (**) kW 2,5 3,5 4,6

Kühlbereich (Min.–Max.) kW (0,89–3,20) (1,00–4,10) (1,20–5,30)

Leistungsaufnahme 
(Min.–Nennleistung–Max.)

kW C (0,19–0,54–0,79) (0,25–0,80–1,12) (0,34–1,35–1,72)

PAuslegung kW C 2,5 3,5 4,6

EER W/W 4,63 4,38 3,41

JAZ 8,50 8,70 7,80

Energieeffizienzklasse D → A+++ (*) C A+++ A+++ A++

Jährlicher Stromverbrauch kWh/a C 102 142 206

Heizleistung (**) kW 3,2 4,2 5,5

Heizbereich (Min.–Max.) kW (0,90–4,70) (1,00–5,30) (1,10–6,30)

Leistungsaufnahme  
(Min.–Nennleistung–Max.)

kW H (0,18–0,74–1,23) (0,20–1,08–1,55) (0,30–1,52–1,90)

PAuslegung kW H 2,5 3,2 4,00

COP W/W 4,32 3,89 3,62

SCOP 5,10 5,10 4,60

Energieeffizienzklasse D → A+++ (*) H A+++ A+++ A++

Jährlicher Stromverbrauch kWh/a H 684 876 1214

SCOPw 6,60 6,30 6,10

Energieeffizienzklasse D → A+++ (*) A+++ A+++ A+++

INNENGERÄT 40WHPF025D1A0TEE 40WHPF035D1A0TEE 40WHPF046D1A0TEE

Luftstrom (h) m³/h – l/s C 600 – 166 670 – 186 690 – 192

Luftstrom (l) m³/h – l/s C 300 – 83 320 – 89 340 – 94

Schalldruckpegel (h/q) dB(A) C 41/19 43/19 45/21

Schallleistungspegel (h) dB(A) C 56 56 58

Luftstrom (h) m³/h – l/s H 610 – 169 680 – 189 730 – 202

Luftstrom (l) m³/h – l/s H 300 – 86 320 – 89 360 – 100

Schalldruckpegel (h/q) dB(A) H 41/19 43/19 45/22

Schallleistungspegel (h) dB(A) H 54 56 58

Abmessungen (H×B×T) mm 300×987×210 300×987×210 300×987×210

Gewicht kg 11 11 12

Fernbedienung WH-UA07UE WH-UA07UE WH-UA07UE

AUSSENGERÄT 38WHSH025A1A0TEE 38WHSH035A1A0TEE 38WHSH046A1A0TEE

Luftstrom (max.) m³/h – l/s C 1890 – 524 1950 – 540 2040 – 566

Schalldruckpegel (h) dB(A) C 44 46 48

Schalldruckpegel
(lautlose ODU Nr. 2)

dB(A) C 37 39 40

Schallleistungspegel (h) dB(A) C 59 59 61

Schallleistungspegel
(lautlose ODU Nr. 2)

dB(A) C 50 52 53

Betriebsbereich °C C -15–46 -15–46 -15–46

Luftstrom (max.) m³/h – l/s H 1890 – 524 1950 – 540 2040 – 566

Schalldruckpegel (h) dB(A) H 46 48 50

Schalldruckpegel
(lautlose ODU Nr. 2)

dB(A) H 39 43 43

Schallleistungspegel (h) dB(A) H 59 61 63

Schallleistungspegel
(lautlose ODU Nr. 2)

dB(A) H 52 56 56

Betriebsbereich °C H -15–24 -15–24 -15–24

Abmessungen (H×B×T) mm 550×780×290 550×780×290 550×780×290

Gewicht kg 26 30 33

Art Verdichter DC-Rollkolben DC-Rollkolben DC-Rollkolben

Bördelanschlüsse
(Gas-Flüssigkeit)

3/8"–1/4" 3/8"–1/4" 1/2"–1/4"

Minimale Rohrlänge m 2 2 2

Maximale Rohrlänge m 20 20 20

Maximaler Höhenunterschied m 12 12 12

Rohrlänge ohne Füllung m 15 15 15

Füllmenge (R32) kg 0,55 0,8 0,8

Stromversorgung V-Ph-Hz 230–1–50 230–1–50 230–1–50
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 C = Kühlbetrieb  H = Heizbetrieb

(*)  Die Energieeffizienzklasse dieser Produktkategorie reicht von D bis A+++.
(**)  Bedingung für die Messung der Kühlleistung: Innen-Lufttemperatur: 27 °C (Db) / 19 °C (Wb), Außen-Lufttemperatur: 35 °C (Db) / 24 °C (Wb) 

Bedingung für die Messung der Heizleistung: Innen-Lufttemperatur: 20 °C (Db), Außen-Lufttemperatur: 7 °C (Db) / 6°C (Wb) 
Db = Trockenkugeltemperatur 
Wb = Feuchtkugeltemperatur




